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1 INTRODUCCION AL MANUAL DE SENALIZACION DE TRANSITO

La circulacion vehicular y peatonal, necesariamente, requiere ser guiada y regulada para que pueda llevarse a
cabo de manera segura, fluida, ordenada y comoda, siendo la sefializacion de transito — entendida como
todos aquellos signos, demarcaciones viales y dispositivos instalados por la autoridad en la faja adyacente a
las calzadas de las vias o sobre éstas — un elemento fundamental para lograr tales objetivos. En efecto, a
través de la sefializacion se indica a los usuarios de las vias la forma correcta y segura de transitar por ellas,
con el fin de evitar riesgos y disminuir demoras innecesarias.

11 PROPOSITOS DEL MANUAL DE SENALIZACION DE TRANSITO

El propésito fundamental de este documento técnico es lograr mediante el fiel cumplimiento de las normas
que contiene, una completa uniformidad de la sefializacion de transito en todo el territorio nacional. Para ello,
ademas de entregar las especificaciones de cada elemento de sefalizacién, ya sean sefiales verticales u
horizontales, semaforos, delineadores, balizas u otros, se consignan los criterios técnicos que permiten
conocer cuales, cuando, dénde y como éstos deben ser instalados.

Lo anterior facilita el conocimiento de dichas normas por parte de los usuarios de las vias y de los
responsables de la construccion de elementos de sefializacion, de su instalacién y mantencion, disminuyendo
asi los riesgos de accidentes.

1.2 ANTECEDENTES

Chile suscribié en 1968, en Viena, la Convencién sobre Sefializacion Vial, la que fue posteriormente ratificada
en 1975. El correspondiente decreto promulgatorio — D.S. N° 140/75, del Ministerio de Relaciones Exteriores —
y el texto integro de esta Convencion, fueron publicados en el Diario Oficial del 24 de marzo de 1975.

Cabe sefalar que toda la normativa que contiene este Manual se ajusta a las disposiciones de dicha
Convencion, la que se encuentra actualmente vigente.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la dictacion de la Ley N° 18.059, publicada en el
Diario Oficial del 7 de noviembre de 1982, fue designado Organismo Rector a nivel nacional en materia de
trénsito, subsanandose asi uno de los principales inconvenientes que habia tenido nuestro pais hasta
entonces para lograr un efectivo desarrollo en esta area: el que no hubiese una institucion publica que hiciera
de coordinadora general en esta importante materia.

Por otra parte, con posterioridad a la dictacion de la Ley N° 18.059, la Ley N° 18.290, Ley de Transito, en su
articulo 99° entreg6 facultades explicitas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en lo que a la
sefalizacién de transito se refiere. En efecto, el citado articulo — actualmente correspondientes al N°93 del
D.F.L. N°1/2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Transito -, textualmente expresa: “La sefializacién del
transito en las vias publicas sera Unicamente la que determine el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Chile”. En razén de lo
anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictd el D.S. N° 20/86, mediante el cual se
oficializé el Manual de Sefializacién de Transito que habia elaborado en 1982. El referido D.S. N° 20/86, junto
a su Anexo que contiene los capitulos relativos a sefiales verticales y demarcaciones, fue publicado en el
Diario Oficial del 12 marzo de 1986.

Posteriormente, a fines de la década de los noventa, se dio inicio a un proceso de actualizacién del Manual,
proceso que culmind con la elaboracién de 5 Capitulos independientes. A saber: Capitulo 2 — Sefiales
Verticales —, aprobado por D.S. N° 150/2000, Capitulo 3 — Demarcaciones —, aprobado por D.S. N° 20/2001,
Capitulo 5 — Sefializacién Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Via —, aprobado por D.S.
N° 90/2002, Capitulo 6 — Facilidades Explicitas para Peatones y Ciclistas —, aprobado por D.S. N° 157/2003,
y Capitulo 7 — Elementos de Apoyo Permanente —, aprobado por D.S. N°108/2006, todos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

El presente Manual refunde en un solo texto los capitulos anteriormente mencionados, considerando también
el Capitulo 4 — sobre Seméforos -, en su texto original, y a la vez, incorpora algunas modificaciones,
considerando las experiencias y nuevas necesidades de sefializacion detectadas.

1.3 AMBITO DE APLICACION

Los criterios técnicos y demas disposiciones del presente Manual son aplicables a todas las vias y espacios
publicos, sean éstas de caracter urbano o rural.

Capitulo 1—3



1.4 PROCESO DE MODIFICACION Y PERMISOS DE EXPERIMENTACION

Como se expresara, la sefializacion de transito es determinada unicamente por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Solo dicha autoridad puede crear una nueva sefial o autorizar una modificacién de las
ya existentes. Por lo tanto, toda sefializacién que no se ajuste a lo dispuesto por esta Secretaria de Estado
carece de validez legal.

En razdn de lo anterior, y teniendo en consideracion que los adelantos en la tecnologia generan cambios en
las vias, vehiculos y sistemas de sefializacion y que, en consecuencia, pueden surgir nuevas situaciones no
previstas en este Manual, se ha consultado un procedimiento para posibilitar innovaciones, previa
formalizacion de los correspondientes experimentos y del seguimiento de los mismos.

Para estos efectos, las solicitudes de autorizacion para llevar experiencias de prueba con nuevos elementos
de sefalizacion, deberan ser canalizadas a la Subsecretaria de Transportes, Amunéategui 139, Santiago,
Chile.

1.5 REQUISITOS DE LA SENALIZACION DE TRANSITO

Toda sefal de transito debe satisfacer los siguientes requisitos minimos para cumplir integralmente su
objetivo:

a)  debe sernecesaria

b)  debe ser visible y llamar la atencion

c)  debe serlegible y facil de entender

d)  debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente
e)  debe infundir respeto

f) debe ser creible

1.6 ASPECTOS CLAVES DE LA SENALIZACION

El cumplimiento de los requisitos minimos a que se refiere el parrafo anterior supone que, a su vez, las
sefiales deben satisfacer determinadas condiciones respecto de los siguientes aspectos claves:

1.6.1 Disefo

El disefio de la sefializacion debe asegurar que:

a)  su tamafio, contraste, colores, forma, composicion y retrorreflexion e iluminacién se combinen de tal
manera que atraigan la atencion de todos los usuarios.

b)  suforma, tamafio, colores y diagramacién del mensaje se combinen para que éste sea claro, sencillo e
inequivoco.

c)  su legibilidad y tamafio correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo un tiempo adecuado de
reaccion.

d)  su tamafio, forma y mensaje concuerden con la situacion que se sefializa, contribuyendo a su
credibilidad y acatamiento.

e)  sus caracteristicas de color y tamafio se aprecien de igual manera durante el dia, la noche y periodos
de visibilidad limitada.

1.6.2 Emplazamiento

Toda sefial debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atencién de usuarios de distintas
capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a éstos la facilidad y el tiempo suficiente para
distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar la accién o maniobra apropiada y realizarla con
seguridad y eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad maxima que permite la via, debe tener siempre el
tiempo suficiente para realizar todas estas acciones.

1.6.3 Conservacion y mantencién

Toda sefializacién tiene una vida util que es funcion de los materiales utilizados en su fabricacién, de la accién
del medio ambiente, de agentes externos y de la permanencia de las condiciones que la justifican. Por ello,
resulta imprescindible que las autoridades responsables de la instalacién y mantenimiento de las sefiales
cuenten con un catastro de ellas y con un programa de mantenimiento e inspeccién que asegure su oportuna
limpieza, reemplazo o retiro.
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La sefalizacién limpia, legible, visible, en buen estado y pertinente inspira respeto en los conductores y
peatones. A su vez, cualquier sefial que permanece en la via sin que se justifique, 0 se encuentra deteriorada,
dafiada o rayada, sélo contribuye a su descrédito y al de la entidad responsable de su mantenimiento,
constituyendo ademas un estimulo para nuevos actos vandalicos.

1.6.4 Uniformidad

La sefalizacidén debe tratar siempre situaciones similares de la misma manera. Esto, ademas de facilitar el
reconocimiento y entendimiento de las sefiales por parte de los usuarios, genera ahorros en la manufactura,
instalacion, conservacion y gestion de la sefializacion.

1.6.5 Justificacion

En general, se recomienda usar un nimero razonable y conservador de sefiales, ya que su USO excesivo
reduce su eficacia.

1.6.6 Simbologia y Placas Educacionales

A nivel internacional existe la tendencia a preferir sefiales con mensajes simbolicos en lugar de escritos, ya
que el uso de simbolos facilita una mas rapida comprension del mensaje, contribuyendo asi a una mayor
seguridad del transito.

Lo anterior cobra especial relevancia al considerar que las economias y el transito se encuentran cada dia
mas globalizados, y que dia a dia aumenta la cantidad de conductores extranjeros en cada pais.
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